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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
ARC QRYV (E)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kadyttotapa
ARC polymeerikomposiitti. Metallinkorjausjarjestelma: korjaa iskusta, hankaantumisesra, kulumisesta ja
syopymisesta aiheutuneet vauriot; korjaa kuluma-alueet; tayttaa reiat ja halkeamat; aikaansaa kulutusta
kestavat pinnat.

Kaytot, joita suositellaan valttamaan
Ei tietoja saatavissa.

1.3 Kéayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: Chesterton International GmbH
Katu: Am Lenzenfleck 23
Postitoimipaikka: DE-85737 Ismaning GERMANY
Puhelin: +4989996546-0 Telefax: +49 89 99 65 46 - 50
Sahkdpostiosoite: eu-sds@chesterton.com
Sahkopostiosoite (Puhuteltava eu-sds@chesterton.com
henkil®):
Internet: www.chesterton.com
Tietoa antavia toimiala: eu-sds@chesterton.com
1.4 Hatapuhelinnumero: +49(0) 551 - 1 92 40 (GlZ-Nord, 24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Vaaraluokitukset:
Hengityselinten/ihon herkistyminen: Skin Sens. 1
Vaaralausekkeet:
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittdvien aineosien nimet
bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskiméarainen molekyylipaino <= 700)
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyliljohdannaiset

Huomiosana: Varoitus
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Varoitusmerkit:
Vaaralausekkeet
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Turvalausekkeet
P272 Saastuneita tyovaatteita ei saa vieda tydpaikalta.
P280 Kayta silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P333+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu la&kariin.
P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.
2.3 Muut vaarat
Ei tietoja saatavissa.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
25068-38-6 bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino <= 700) 1-2 %
500-033-5 [603-074-00-8 [01-2119456619-26
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol <1 %
500-006-8 | [01-2119454392-40
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411
68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyliJjohdannaiset <1 %
271-846-8 |603-103-OO-4 |01-2119485289-22
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Siirra loukkaantunut vaara-alueelta ja aseta hanet makuuasentoon. Allergiatapauksissa, erityisesti
hengitysteissa, on hakeuduttava valittdmasti ladkarin hoitoon. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa
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pahoinvointia hakeuduttava heti 1aakarin hoitoon (mikali mahdollista, naytettava kayttdohjetta tai
kayttoturvallisuustiedotetta).

Hengittaminen
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettédva lampimana ja rauhallisena.

Ihokosketus
Ihokosketuksen jalkeen saastunut vaatetus on riisuttava valittdmasti ja roiskeet huuhdeltava valittdmasti
runsaalla vedella ja saippualla. Ihoarsytyksessa hakeuduttava Iaakarin hoitoon.

Silmékosketus
Jos ainetta joutuu silmiin, niitd on huuhdeltava valittdémasti 10-15 minuutin ajan juoksevalla vedella silmien
ollessa auki ja on hakeuduttva silmalaakarille.

Nieleminen
Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Annettava runsaasti pienia
kulauksia vetta (laimennusteho). El saa oksennuttaa. Laakari tulee kutsua valittdmasti.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekd valittomat etta viivastyneet
Siséaltaa epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Kuivasammutusjauhe. Hiilidioksidi (CO2). alkoholinkestava vaahto. Vesihajasuihku

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Hiilimonoksidi Hiilidioksidi (CO2). Typpidioksidit (NOXx)
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset suojaimet tulipalon varalle Suojavaatteet. Tulipalon sattuessa: Kaytettava ymparoivasta ilmasta
riippumatonta hengityslaitetta.
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.

Muut tiedot
Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Ihmiset on vietava turvaan.
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6.2 Ymparisté6n kohdistuvat varotoimet
Ei tarvita erityisid ymparisténsuojelutoimenpiteita.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Otettava talteen mekaanisesti ja toimitettava havitettdvaksi sopivissa sailidissa.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8. Jatteiden havitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Katso kohta 8.
Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.

Muut tiedot
Sybminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.
Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Kaytettyja tydvaatteita ei saa kayttaa tydalueen ulkopuolella.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Varastoitava viiledssa ja kuivassa paikassa. Sailytettava tiiviisti suljettuna.
Sailyta alkuperaispakkauksessa.
Suojattava lammodlta ja suoralta auringonvalolta.
Suojeltava seuraavalta: Pakkanen

Lisatietoja varastointiolosuhteista
Sailyta erillaan:
Pakkanen
Kuumuus
Kosteus

7.3 Erityinen loppukayttd

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m? k/icm? Kategoria

Alkupera

14808-60-7 Kvartsi - 0,05 8h
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DNEL-/DMEL-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi |Altistumistapa Vaikutukset |Arvo
25068-38-6 | bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino <= 700)
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 12,25 mg/m?
Tyontekija DNEL, akuutti hengitettyna systeeminen 12,25 mg/m?
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 8,33 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyontekija DNEL, akuutti ihon kautta systeeminen 8,33 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 3,571 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, akuutti ihon kautta systeeminen 3,571 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen suun kautta systeeminen 0,75 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, akuutti suun kautta systeeminen 0,75 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
Tydntekija DNEL, pitk&aikainen hengitettyna systeeminen 29,39 mg/m?
Tyoéntekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 104,15 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyontekija DNEL, akuutti ihon kautta paikallinen 0,0083 mg/cm?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 8,7 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 62,5 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen suun kautta systeeminen 6,25 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyylijjohdannaiset
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 3,6 mg/m?
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 1 mg/kg painokiloa
kohti paivassa
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Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen hengitettyna systeeminen 0,87 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 0,5 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen suun kautta systeeminen 0,5 mg/kg
painokiloa kohti
paivaéssa
PNEC-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
Ymparisténosa | Arvo
25068-38-6 | bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino <= 700)
Makea vesi 0,006 mg/l
Merivesi 0,001 mg/l
Makean veden sedimentti 0,996 mg/kg
Merisedimentti 0,1 mg/kg
Sekundaarinen myrkyttyminen 11 mg/kg
Maapera 0,196 mg/kg
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
Makea vesi 0,003 mg/l
Makean veden sedimentti 0,294 mg/kg
Merisedimentti 0,029 mg/kg
Maapera 0,237 mg/kg
68609-97-2 |oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyliljohdannaiset
Makea vesi 0,106 mg/l
Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 0,072 mg/l
Merivesi 0,011 mgl/l
Makean veden sedimentti 307,16 mg/kg
Merisedimentti 30,72 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 10 mg/l
Maapera 1,234 mg/kg

Lisatietoja raja-arvoista
EU 2017/2398 ilman raja-arvot A: alveolaarinen osuus 0,1 mg/m?

Pitempiaikainen hengittdminen voi aiheuttaa ty6paikan raja-arvon ylittyessa pysyvia keuhkovaurioita

(silikoosi).
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
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Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa pisteissa.

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
Tybskentele hyvin tuuletetussa paikassa tai kayta hengityssuojainta. Kaytettava vain sopivaa, mukavasti
istuvaa ja puhdasta suojavaatetusta. Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Pese kadet ja
kasvot perusteellisesti ennen taukoja ja tydpaivan paatteeksi, kay tarvittaessa suihkussa.

Silmien tai kasvojen suojaus
Sopiva silmasuojain:
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat
Kasien suojaus
Kaytettava testattuja suojakasineita: DIN EN 374
NBR (Nitriilikumi), Butyylikumi
Kasinemateriaalin paksuus >= 0,4 mm
Materiaalin lapaisyajat ja paisuntaominaisuudet huomioitava.
Erityisessa kaytdssa suositellaan edella mainittujen suojakasineiden kemikaalienkestavyyden selvittdmista
yhdessa kasinevalmistajan kanssa.
Valmistajan antamia kayttdaikarajoituksia on noudatettava.

lhonsuojaus
Suojavaatteet

Hengityksensuojaus
Normaalisti henkilokohtainen hengityksensuoja ei ole valttamaton.
Kaytettdva hengityssuojainta hoyrya, polya ja aerosoleja vastaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: kiintea

Vari: beige

Haju: ominainen

pH-arvo: ei sovellettavissa

Olotilanmuutos

Sulamispiste: ei sovellettavissa
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei sovellettavissa
Leimahduspiste: 128 °C
Syttyvyys
kiintea: ei maaritelty
kaasu: ei maaritelty

Rédjahdysominaisuudet
ei sovellettavissa

Rajahdysrajat (alempi): ei sovellettavissa
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Rajahdysrajat (ylempi): ei sovellettavissa
Syttymislampdétila: ei maaritelty
Itsesyttymislampotila

kiintea: ei sovellettavissa

kaasu: ei sovellettavissa
Hajoamislampétila: ei maaritelty
Hapettavat ominaisuudet

Tietoja ei saatavilla
Hoyrynpaine: ei maaritelty
Tiheys: 1,5 g/lcm?
Vesiliukoisuus: vahaisesti liukeneva
Liukoisuus muihin liuottimiin

Ei tietoja saatavissa.
Jakaantumiskerroin: <1
Dynaaminen viskositeetti: ei sovellettavissa
Kinemaattinen viskositeetti: ei sovellettavissa
Hoyryntiheys: >1(llma =1)
Haihtumisnopeus: <1 (Eetteri=1)
Liuotinpitoisuus: ei maaritelty

9.2 Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Tata materiaalia pidetdan reagoimattomana normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Seos on kemiallisesti vakaa suositelluissa sailytyksen, kayton ja lampétilan olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitdan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitelldan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.4 Valtettavit olosuhteet
Ei tietoja saatavissa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vahva liped, Vahva happo: Suolahappo, Rikkihappo, Typpihappo
Hapettava aine, vahva
Happi, Kloori (CI2) Nestemainen

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hiilimonoksidi, aldehydit, Hapot, Kaasut/héyryt, myrkyllinen
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti Annos Laiji Lahde Menetelma
25068-38-6  |bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino <= 700)
suun kautta LD50 > 2000 Rotta Study report (2007) OECD Guideline 420
mg/kg
ihon kautta LD50 > 2000 Rotta Study report (2007) OECD Guideline 402
mg/kg
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
suun kautta LD50 > 5000 Rotta Study report (1988) OECD Guideline 401
mg/kg
ihon kautta LD50 > 2000 Rotta Study report (1988) OECD Guideline 402
mg/kg
68609-97-2 |oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyli]johdannaiset
suun kautta LD50 > 2000 Rotta Study report (1977) Three groups each of
mg/kg four female rats re

Arsyttivit ja syovyttavit vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen
molekyylipaino <= 700); Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and

phenol; oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyylijjohdannaiset)

Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
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CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielidille  |Dose [ th] | [0 |Laji [Lahde Menetelma
25068-38-6 | bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino <= 700)
Valiton myrkyllisyys LC50 3,6 mg/I 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
kalalle (1982) 203
Valitdn myrkyllisyys ErC50 >100 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
leville mg/| subcapitata (2007) 201
Valiton myrkyllisyys EC50 1,7 mg/l 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
ayridisille (1984) 202
Myrkyllisyys ayriaisille NOEC 0,3 mg/l 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
(1984) 211
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
Valitdn myrkyllisyys LC50 > 1000 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
kalalle mg/| (1998) 203
Valiton myrkyllisyys ErC50 >1,8 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
leville mg/| subcapitata (1993) 201
Valitdn myrkyllisyys EC50 > 1000 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
ayridisille mg/| (1998) 202
Myrkyllisyys ayriaisille NOEC 0,3 mgl/l 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
(1984) 211
68609-97-2 | oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyliljohdannaiset
Valiton myrkyllisyys LC50 > 5000 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
kalalle mg/| (2006) 203
Myrkyllisyys ayriaisille NOEC 56 mgl/l 21 d|Daphnia magna (2017) OECD Guideline
211

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tietoja saatavissa.
12.3 Biokertyvyys

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

CAS-nro. Aineosat Log Pow
25068-38-6 bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino <= 700) >= 2,64
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol 2,7
68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyli]johdannaiset 3,77
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BCF
CAS-nro. Aineosat BCF Laiji Lahde
25068-38-6 bisfenoli-A-epikloorihydriini, 31 Study report (2010)

reaktiotuote, epoksihartsi

(keskimaarainen molekyylipaino <=

700)
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction 150 Other company data (

products with

1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
68609-97-2 oksiraani, >=160 REACh Registration D

mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyliljohda

nnaiset

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Ei tietoja saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat taytd PBT/vPvB-kriteereita REACHin, liitteen XlII mukaisesti.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kisittelymenetelmat

Kasittely

Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.
Jatekoodit/jatenimikkeet EWC:n/AVV:n mukaisesti

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Ei-saastuneet ja tdysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattda. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:
Sisavesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita ndiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.
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Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero: Ei vaarallisia aineita ndiden kuljetussdanndsten mukaan.

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva Ei vaarallisia aineita ndiden kuljetussdanndsten mukaan.

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.

14.4 Pakkausryhma: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannosten mukaan.
limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero: Ei vaarallisia aineita ndiden kuljetussdanndsten mukaan.

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

14.4 Pakkausryhma: Ei vaarallisia aineita ndiden kuljetussdanndésten mukaan.
14.5 Ympdristovaarat

YMPARISTOLLE VAARALLINEN: ei

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei tietoja saatavissa.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen ll liitteen ja IBC-sddnnoston mukaisesti
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai
-lainsdadanto

Kansalliset maaraykset
Vesistévaarallisuusluokka (D): 1 - lievasti vettd vaarantava
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu seuraaville aineille tassa seoksessa:
bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino <= 700)

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 3,8.

Lyhenteet ja akronyymit
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID:Reglement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
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ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effectice concentration, 50 percent

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu Luokitusmenettely
Skin Sens. 1; H317 Laskentamenettely
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Muut tiedot

Nama tiedot perustuvat yksinomaan eri aineosien toimittajien antamiin tietoihin eivatka aineiden seokseen.
Tuotteen soveltuvuudesta johonkin tiettyyn kayttdtarkoitukseen ei anneta mitaan suoraa eika epasuoraa
takuuta. Kayttajan itsensa on maariteltava tuotteen soveltuvuus.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmé&sta

versiosta.)
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