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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Opticool 572(E)

1.1 Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Ei tietoja saatavissa.

Käytöt, joita suositellaan välttämään

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Chesterton International GmbHValmistaja:

Katu: Am Lenzenfleck 23

DE-85737 Ismaning GERMANYPostitoimipaikka:

+49 89 99 65 46 - 0 Telefax:+49 89 99 65 46 - 50Puhelin:

eu-sds@chesterton.comSähköpostiosoite:

Sähköpostiosoite (Puhuteltava 

henkilö):

eu-sds@chesterton.com

www.chesterton.comInternet:

eu-sds@chesterton.comTietoa antavia toimiala:

+49(0) 551 - 1 92 40 (GIZ-Nord, 24h)1.4 Hätäpuhelinnumero:

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Vaaraluokitukset:

Hengityselinten/ihon herkistyminen: Skin Sens. 1A

Vesiympäristölle vaarallinen: Aquatic Chronic 3

Vaaralausekkeet:

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

Huomiosana: Varoitus

Varoitusmerkit:
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H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vaaralausekkeet

P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

P272 Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Turvalausekkeet

Ei tietoja saatavissa.

2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
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Vaaraa aiheuttavat aineosat

PitoisuusAineosatCAS-nro.

EG-nro. Indeksinro REACH-nro

GHS-Luokittelu

10043-35-3 Boorihappo < 5,5 %

233-139-2 005-007-00-2 01-2119486683-25

Repr. 1B; H360FD

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli 1 - < 5 %

203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44

Eye Irrit. 2; H319

68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated 1 - < 2,5 %

500-236-9 01-2119489407-26

Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H411

55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate 0,1 - < 0,25 %

259-627-5 616-212-00-7

Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 

10), Aquatic Chronic 1; H331 H302 H318 H317 H372 H400 H410

2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni < 0,1  %

220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H302 H315 

H318 H317 H400

2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni < 0,1  %

220-239-6 613-326-00-9

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic 

Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 

EUH071

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Vie loukkaantuneet pois vaara-alueelta.  Mikäli potilas menettää tajuntansa, hänet on laitettava 

kylkimakuuasentoon ja käännyttävä lääkärin puoleen. Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on 

kysyttävä lääkärin neuvoa.

Yleiset ohjeet

Potilas on vietävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä lämpimänä ja rauhallisena. Tarvittaessa happihengitys. 

Hengityselinten ärsyyntyessä on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Hengittäminen
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Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä 

vesi ja saippua. Ihoärsytyksessä hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Ihokosketus

Huuhdeltava välittömästi varovasti ja huolellisesti silmäsuihkulla tai vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä 

helposti. Jatka huuhtomista. Jos esiintyy silmien ärsytystä, tulee konsultoida silmälääkäriä.

Silmäkosketus

Suu huuhdeltava perusteellisesti vedellä. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle tai krampeista 

kärsivälle henkilölle. Tarvittaessa happihengitys. EI saa oksennuttaa.

Nieleminen

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ensiapu, puhdistaminen, oireiden hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Kuivasammutusjauhe. Hiilidioksidi (CO2). alkoholinkestävä vaahto. Vesihajasuihku

Soveltuva sammutusaine

Suoravesisuihku

Soveltumaton sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Typpidioksidit (NOx), Hiilidioksidi (CO2), Hiilimonoksidi, Fosforioksidit

Erityiset suojaimet tulipalon varalle: Suojapuku kemikaaleja vastaan 

Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Jos se on mahdollista ilman 

vaaraa, poista vahingoittumattomat säiliöt vaara-alueelta. Vaara-alueella käytettävä vesisuihkua 

henkilösuojaksi ja säiliöiden jäähdyttämiseksi. Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa 

päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön.

Muut tiedot

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä henkilökohtaista suojausvarustusta. Ihmiset on vietävä turvaan. Vältettävä aineen joutumista iholle, 

silmiin ja vaatetukselle. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Käytettävä hengityssuojainta höyryä, pölyä ja 

aerosoleja vastaan. Kyseinen tila on tuuletettava. Eristettävä sytytyslähteistä.

Suojattava viemärit. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Ei saa päästää maaperään. Varmistettava, että 

vuodot voidaan kerätä talteen (esim. vuotoaltaat tai syvennykset). 

Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistöihin, maaperään tai viemäristöön on tehtävä ilmoitus 

asianomaisille viranomaisille.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
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Pidättämiseen:

Suojattava viemärit. Jos se on mahdollista ilman vaaraa, pysäytä vuodot ja kerää vuotanut materiaali talteen. 

Muussa tapauksessa anna palaa valvotusti. Alueelle leviäminen on estettävä (esim. patoamisella tai 

öljypuomilla). 

Puhdistamiseen:

Pyyhittävä pois imukykyisellä materiaalilla (esim. rätillä, kuitukankaalla). Otettava talteen nestettä sitovalla 

materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Otettava talteen mekaanisesti ja toimitettava 

hävitettäväksi sopivissa säiliöissä. Kyseinen tila on tuuletettava. Likaantuneet esineet ja lattia on puhdistettava 

perusteellisesti noudattaen ympäristömääräyksiä.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8. 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

Jätteiden hävitys: katso kohta 13

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. Tuotteen ottamisen jälkeen säiliöt on 

aina suljettava tiiviisti. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Vältettävä 

kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessä. Eristettävä 

sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

Ohjeet turvalliseen käsittelyyn

Tavanomaiset toimenpiteet palon ennakointiin.

Palo- ja räjähdyssuojaohjeet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Ei saa päästää maaperään. 

Syöminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty käytön aikana. Pese kädet ennen taukoja ja 

työn päätyttyä. Älä pane tuotteeseen kastettua rättiä housuntaskuun.

Muut tiedot

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Käytettävä ainoastaan sellaisia 

säiliöitä, jotka ovat tuotteelle erityisesti hyväksytty. Säiliötä on suojeltava vaurioilta.

Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Elintarvikkeet ja eläinravinto 

Säilytä erillään: Hapettava aine

Tiedot yhteisvarastoinnista

Suositeltava varastointilämpötila: 5 - 40°C

Suojeltava seuraavalta: Kuumuus, UV-säteily/auringonvalo, Pakkanen 

varastointistabiilisuus: ~ 12 Mon

Lisätietoja varastointiolosuhteista

7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei tietoja saatavissa.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

Kategoriak/cm³mg/m³ppmAine tai aineryhmäCAS-nro. Alkuperä

8 h102-(2-Butoksietoksi)etanoli112-34-5 68
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DNEL-/DMEL-arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhmä

DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo

10043-35-3 Boorihappo

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 8,3 mg/m³

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 392 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 4,15 mg/m³

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 196 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen suun kautta systeeminen 0,98 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, akuutti suun kautta systeeminen 0,98 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 67,5 mg/m³

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä paikallinen 67,5 mg/m³

Työntekijä DNEL, akuutti hengitettynä paikallinen 101,2 mg/m³

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 83 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 40,5 mg/m³

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen hengitettynä paikallinen 40,5 mg/m³

Kuluttaja DNEL, akuutti hengitettynä paikallinen 60,7 mg/m³

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 50 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen suun kautta systeeminen 5 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 294 mg/m³

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 2080 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 87 mg/m³
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Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 1250 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen suun kautta systeeminen 25 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

 ,

55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 0,023 mg/m³

Työntekijä DNEL, akuutti hengitettynä systeeminen 0,07 mg/m³

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä paikallinen 1,16 mg/m³

Työntekijä DNEL, akuutti hengitettynä paikallinen 1,16 mg/m³

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 2 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 6,81 mg/m³

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 0,966 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen hengitettynä systeeminen 1,2 mg/m³

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen ihon kautta systeeminen 0,345 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

Työntekijä DNEL, pitkäaikainen hengitettynä paikallinen 0,021 mg/m³

Työntekijä DNEL, akuutti hengitettynä paikallinen 0,043 mg/m³

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen hengitettynä paikallinen 0,021 mg/m³

Kuluttaja DNEL, akuutti hengitettynä paikallinen 0,043 mg/m³

Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen suun kautta systeeminen 0,027 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä

Kuluttaja DNEL, akuutti suun kautta systeeminen 0,053 mg/kg 

painokiloa kohti 

päivässä
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PNEC-arvot

Aine tai aineryhmäCAS-nro.

Ympäristönosa Arvo

10043-35-3 Boorihappo

Makea vesi 2,9 mg/l

Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 13,7 mg/l

Merivesi 2,9 mg/l

Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit 10 mg/l

Maaperä 5,7 mg/kg

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli

Makea vesi 1,1 mg/l

Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 11 mg/l

Merivesi 0,11 mg/l

Makean veden sedimentti 4,4 mg/kg

Merisedimentti 0,44 mg/kg

Sekundäärinen myrkyttyminen 56 mg/kg

Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit 200 mg/l

Maaperä 0,32 mg/kg

68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated

Makea vesi 0,007 mg/l

Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 0,1 mg/l

Merivesi 0,001 mg/l

Makean veden sedimentti 22,79 mg/kg

Merisedimentti 2,28 mg/kg

Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit 10000 mg/l

Maaperä 1 mg/kg

55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

Makea vesi 0,001 mg/l

Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 0,001 mg/l

Merivesi 0 mg/l

Makean veden sedimentti 0,017 mg/kg

Merisedimentti 0,002 mg/kg

Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit 0,44 mg/l

Maaperä 0,005 mg/kg

2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

Makea vesi 0,00403 mg/l
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Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 0,0011 mg/l

Merivesi 0,000403 mg/l

Makean veden sedimentti 0,0499 mg/kg

Merisedimentti 0,00499 mg/kg

Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit 1,03 mg/l

Maaperä 3 mg/kg

2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

Makea vesi 0,00339 mg/l

Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 0,00339 mg/l

Merivesi 0,00339 mg/l

Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit 0,23 mg/l

Maaperä 0,047 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Jos paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittävää, pitäisi mahdollisuuksien mukaan varmistaa työalueen 

hyvä tuuletus. Tekniset toimenpiteet ja sopivat työtavat ovat tärkeämpiä kuin henkilökohtaisen 

suojavarustuksen käyttö.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Syöminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty käytön aikana. 

Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Älä pane tuotteeseen kastettua rättiä housuntaskuun. Pese 

saastunut vaatetus ennen seuraavaa käyttöä. Käytä ihonhoitotuotteita työn jälkeen.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Sopiva silmäsuojain: 

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat 

suojalasit

Silmien tai kasvojen suojaus

Käytettävä testattuja suojakäsineitä: EN ISO 374 

NBR (Nitriilikumi), Butyylikumi

Käsinemateriaalin paksuus >= 0,7 mm

Materiaalin läpäisyajat ja paisuntaominaisuudet huomioitava.  

Erityisessä käytössä suositellaan edellä mainittujen suojakäsineiden kemikaalienkestävyyden selvittämistä 

yhdessä käsinevalmistajan kanssa. 

Käyttöaika ajoittaisessa kosketuksessa (roiskeet): max. 480 min. (NBR (Nitriilikumi))

Käyttöaika jatkuvassa kosketuksessa 240 - 480 min (NBR (Nitriilikumi))

Valmistajan antamia käyttöaikarajoituksia on noudatettava.

Käsien suojaus

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

Ihonsuojaus

Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita. Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet eivät ole mahdollisia tai 

riittäviä, käytä hengityssuojainta. 

Hengityksensuojainta tarvitaan: riittämätön tuuletus, aerosolin tai sumun muodustuminen

Hengityksensuojaus
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Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita.

Ympäristöaltistuksen torjuminen

keltainen

nestemäinenOlomuoto:

Väri:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

ominainenHaju:

pH-arvo (@ 20 °C): 9,2

Olotilanmuutos

>100 °CKiehumispiste ja kiehumisalue:

>100 °CLeimahduspiste:

ei räjähtävä mukaisesti EU A.14

Räjähdysominaisuudet

0,6 til. %Räjähdysrajat (alempi):

6,5 til. %Räjähdysrajat (ylempi):

Ei tietoja saatavissa.

Hapettavat ominaisuudet

Tiheys (@ 20 °C): 1,037 g/cm³

sekoittuvaVesiliukoisuus:

  (@ 20 °C)

Liukoisuus muihin liuottimiin

Ei tietoja saatavissa.

180 mm²/sKinemaattinen viskositeetti:

  (@ 20 °C)

9.2 Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Aine on kemiallisesti vakaa suositelluissa säilytyksen, käytön ja lämpötilan olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tietoja saatavissa.

Ei tietoja saatavissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet
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Hapettava aine, vahva

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei hajoa, kun käytetään tarkoituksenmukaisesti.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
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AineosatCAS-nro.

LähdeLajiAnnosAltistumisreitti Menetelmä

10043-35-3 Boorihappo

RottaLD50 3450 

mg/kg
Toxicology and 

Applied Pharmacology 

23:

suun kautta Boric acid was 

administered orally by 

ga

KaniLD50 > 2000 

mg/kg
Study report (1982)ihon kautta other: FIFRA

hengitysteitse (4 h) 

aerosoli

LC50 > 2,12 

mg/l

Rotta Study report (1997) OECD Guideline 403

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli

HiiriLD50 2410 

mg/kg
Study report (1981)suun kautta OECD Guideline 401

KaniLD50 2764 

mg/kg
Study report (1981)ihon kautta OECD Guideline 402

68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated

RottaLD50 > 2000 

mg/kg
Study report (1982)suun kautta OECD Guideline 401

KaniLD50 > 2000 

mg/kg
Study report (1982)ihon kautta OECD Guideline 402

55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

RottaLD50 1795 

mg/kg
Study report (1984)suun kautta OECD Guideline 401

KaniLD50 > 2000 

mg/kg
Study report (1991)ihon kautta EPA OPP 81-2

hengitysteitse höyry ATE 3 mg/l

hengitysteitse (4 h) 

aerosoli

LC50 > 6,89 

mg/l

Rotta Study report (1985) OECD Guideline 403

2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

RottaLD50 670 

mg/kg
Study report (1988)suun kautta OECD Guideline 401

RottaLD50 > 2000 

mg/kg
Study report (1994)ihon kautta OECD Guideline 402

2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

RottaLD50 120 

mg/kg
Study report (2002)suun kautta EPA OPPTS 870.1100

RottaLD50 242 

mg/kg
Study report (1999)ihon kautta OECD Guideline 402

hengitysteitse höyry ATE 0,5 mg/l

hengitysteitse aerosoli ATE 0,05 mg/l

Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
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Herkistävät vaikutukset

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate; 

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni; 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni)

Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys
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CAS-nro. Aineosat

[h] | [d]Myrkyllisyys vesieliöille Dose LähdeLaji Menetelmä

Boorihappo10043-35-3

Välitön myrkyllisyys 

kalalle

96 h Study report 

(2010)

LC50 79,7 

mg/l

Pimephales promelas other: ASTM 

E729-95 Standard 

Guide for C

Välitön myrkyllisyys 

leville

72 h Study report 

(2011)

ErC50 66 mg/l Phaeodactylum 

tricornutum

ISO 10253

Välitön myrkyllisyys 

äyriäisille

48 h Study report 

(2010)

EC50 109 mg/l Ceriodaphnia dubia other: ASTM 

E729-95 Standard 

Guide for C

Myrkyllisyys kalalle NOEC 11,2 mg/l 32 d Pimephales promelas Study report 

(2010)

other: ASTM 

E1241-05 

Standard Guide 

for

Myrkyllisyys leville NOEC 17,5 

mg/l

3 d Pseudokirchneriella 

subcapitata

Study report 

(2000)

OECD Guideline 

201

Myrkyllisyys äyriäisille NOEC 25,9 

mg/l

42 d other aquatic 

crustacea: Hyalella 

azteca

Study report 

(2010)

other: US EPA 

2000 Methods for 

assessing

Välitön myrkyllisyys 

bakteereille

  (> 10000 mg/l) 3 h activated sludge of a 

predominantly 

domestic sewag

Study report 

(2001)

OECD Guideline 

209

2-(2-butoksietoksi)etanoli112-34-5

Välitön myrkyllisyys 

kalalle

96 h J Haz Mat, 1, 

p303-18 (1977)

LC50 1300 

mg/l

Lepomis macrochirus OECD Guideline 

203

Välitön myrkyllisyys 

leville

96 h Study report 

(1992)

ErC50 > 100 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

OECD Guideline 

201

Välitön myrkyllisyys 

äyriäisille

48 h Study report 

(1992)

EC50 > 100 

mg/l

Daphnia magna EU Method C.2

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated68920-66-1

Välitön myrkyllisyys 

kalalle

96 h Study report 

(2008)

LC50 108 mg/l Danio rerio OECD Guideline 

203

Välitön myrkyllisyys 

leville

72 h Study report 

(1997)

ErC50 > 100 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

other: 

EU-Guideline 

92/69/EWG

Välitön myrkyllisyys 

äyriäisille

48 h Study report 

(2000)

EC50 51 mg/l Daphnia magna OECD Guideline 

202

Myrkyllisyys kalalle NOEC 0,16 

mg/l

10 d Pimephales promelas Study report 

(1995)

The effect of the 

test substance on 

surv

Myrkyllisyys äyriäisille NOEC 0,77 

mg/l

21 d Daphnia magna Publication (1999) other: 

USEPA-TSCA

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate55406-53-6
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Välitön myrkyllisyys 

leville

72 h REACh 

Registration 

Dossier

ErC50 0,022 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

OECD Guideline 

201

Myrkyllisyys kalalle NOEC 0,0084 

mg/l

35 d Pimephales promelas REACh 

Registration 

Dossier

EPA OPP 72-4

Myrkyllisyys äyriäisille NOEC 0,0499 

mg/l

21 d Daphnia magna REACh 

Registration 

Dossier

EPA OPP 72-4

Välitön myrkyllisyys 

bakteereille

  (44 mg/l) 3 h activated sludge, 

domestic

REACh 

Registration 

Dossier

EU Method C.11

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni2634-33-5

Välitön myrkyllisyys 

kalalle

96 h REACh 

Registration 

Dossier

LC50 ca. 16,7 

mg/l

Cyprinodon variegatus other:

Välitön myrkyllisyys 

leville

72 h Study report 

(1994)

ErC50 0,15 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Välitön myrkyllisyys 

äyriäisille

48 h Study report 

(1995)

EC50 2,94 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Myrkyllisyys leville NOEC 0,0403 

mg/l

72 d

Välitön myrkyllisyys 

bakteereille

  (13 mg/l) 3 h activated sludge of a 

predominantly 

domestic sewag

REACh 

Registration 

Dossier

OECD Guideline 

209

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni2682-20-4

Välitön myrkyllisyys 

kalalle

96 h REACh 

Registration 

Dossier

LC50 4,77 

mg/l

Oncorhynchus mykiss EPA OPP 72-1

Välitön myrkyllisyys 

leville

96 h Study report 

(2004)

ErC50 0,069 

mg/l

Skeletonema 

costatum

EPA OPPTS 

850.5400

Välitön myrkyllisyys 

äyriäisille

48 h REACh 

Registration 

Dossier

EC50 0,934 

mg/l

Daphnia magna EPA OPP 72-2

Myrkyllisyys kalalle NOEC 4,93 

mg/l

98 d Oncorhynchus mykiss REACh 

Registration 

Dossier

EPA OPPTS 

850.1400

Myrkyllisyys äyriäisille NOEC 0,044 

mg/l

21 d Daphnia magna REACh 

Registration 

Dossier

EPA OPPTS 

850.1300

Välitön myrkyllisyys 

bakteereille

  (41 mg/l) 3 h activated sludge of a 

predominantly 

domestic sewag

REACh 

Registration 

Dossier

OECD Guideline 

209

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Kohtuullisesti/osittain biohajoava.
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CAS-nro. Aineosat

LähdeArvoMenetelmä d

Arviointi

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni2634-33-5

     OECD 303A Aktiiviliete  S 978 >70%

     OECD 302B Aktiiviliete S 3509 90%

12.3 Biokertyvyys

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

Log PowAineosatCAS-nro.

10043-35-3 -1,09Boorihappo

112-34-5 12-(2-butoksietoksi)etanoli

68920-66-1 ca. 7,19Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated

55406-53-6 2,813-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

2634-33-5 0,631,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

2682-20-4 -0,4862-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

BCF

LähdeLajiBCFAineosatCAS-nro.

10043-35-3 Boorihappo 0,558 Oncorhynchus nerka Water Research Vol.

68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., 

ethoxylated

387,5 Pimephales promelas Publication (2000)

2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 

1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

ca. 6,62 Lepomis macrochirus REACh Registration D

2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni 5,75 Lepomis macrochirus REACh Registration D

Ei tietoja saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

Ei tietoja saatavissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei saa päästä ympäristöön ilman valvontaa.

Muut tiedot

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Käsittely

Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Sisävesikuljetus (ADN)

14.1 YK-numero: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

14.4 Pakkausryhmä: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

14.4 Pakkausryhmä: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Ilmakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero: Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat

eiYMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: 

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei tietoja saatavissa.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö

EU Kemikaaleja koskevat määräykset
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Luvat (REACH, liite XIV):

Erityistä huolta aiheuttavat aineet, SVHC (REACH, artiklan 59):

Boorihappo

Käyttörajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkintä 30: Boorihappo

Merkintä 55: 2-(2-butoksietoksi)etanoli

Kansalliset määräykset

2 - vesivaarallinenVesivaarallisuusluokka (D):

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu seuraaville aineille tässä seoksessa:

Boorihappo

2-(2-butoksietoksi)etanoli

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset

Tämä tiedote sisältää muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 15.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

RID:Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effectice concentration, 50 percent

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

LuokitusmenettelyLuokittelu

Skin Sens. 1A; H317 Laskentamenettely

Aquatic Chronic 3; H412 Laskentamenettely
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H301 Myrkyllistä nieltynä.

H302 Haitallista nieltynä.

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H330 Tappavaa hengitettynä.

H331 Myrkyllistä hengitettynä.

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä.

H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa .

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH071 Hengityselimiä syövyttävää.

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

Nämä tiedot perustuvat yksinomaan eri aineosien toimittajien antamiin tietoihin eivätkä aineiden seokseen. 

Tuotteen soveltuvuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta mitään suoraa eikä epäsuoraa 

takuuta. Käyttäjän itsensä on määriteltävä tuotteen soveltuvuus.

Muut tiedot

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä 

versiosta.)
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